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Mapa de Deslizamientos de Tierra Inducido por El Huracan Mitch

Hoja Masahuat (2358 1V) and part of
Metapan (2359 11I), El Salvador

Map of Landslides Triggered by Hurricane Mitch
Masahuat (2358 1V) and part of
Metapan (2359 III) Quadrangles, El Salvador

ste mapa forma parte de un grupo de 11 ilustraciones en las que se muestran las dreas

afectadas por los desprendimientos de tierra ocasionados por las lluvias torrenciales del

huracdn Mitch, durante octubre y noviembre de 1998. Estos desprendimientos de tierra se
produjeron en inclinadas pendientes y en un terreno caracterizado por su diversidad geoldgica,
geomorfoldgica, vegetal y de microclimas. Si estos mapas se complementan con los datos sobre
las propiedades fisicas del material de las pendientes de las colinas, la forma de éstas y la
intensidad y duraciéon de la precipitacion pluvial, pueden servir de base para evaluar la
susceptibilidad a los desprendimientos de tierra de otras dreas similares.

En el caso de estas ilustraciones, el término "desprendimiento de tierra" se refiere a todo tipo de
fallas en las pendientes: flujos de tierra de lento desplazamiento, desprendimientos de rotacién y
de traslacién (Varnes, 1978; Cruden y Varnes, 1996), flujos de escombros de rdpido
desplazamiento compuestos de lodo, arena, grava, cantos rodados y escombros orgédnicos (sobre la
clasificacion de los flujos de escombros consulte Pierson y Costa, 1987). La mayoria de los
desprendimientos de tierra mostrados en estas 11 ilustraciones corresponden a flujos de escombros
y sus respectivas grietas, provocados por las lluvias torrenciales de la tormenta. Es probable que
muchos de los flujos de escombros inicialmente hayan sido depresiones de rotacién o traslacion,
originadas en grietas que habfan permanecido sin afectacion; se desplazaron en forma de flujos
lodosos, algunos de los cuales se alejaron de su punto de origen desde cientos de metros hasta
varios kilémetros. Al desplazarse, algunos de los flujos de escombros mds grandes aumentaron su
volumen, al ir incorporando material no consolidado de las pendientes de las colinas y de los
canales, a lo largo de las trayectorias de flujo de éstos. Los flujos de escombros mds grandes
fueron capaces de transportar grandes rocas y cantos rodados de mds de dos metros. Debido a su
alta velocidad y a su capacidad para transportar cantos rodados grandes, los flujos de escombros
pueden ser extremadamente destructivos.

Los desprendimientos de tierra que se muestran en las ilustraciones de este informe se
cartografiaron usando fotografias aéreas en blanco y negro con escala de 1:40,000 y de 1:15,000.
Buena parte de estas fotografias se tomé unos cuantos meses después del paso de la tormenta. A
fines del afio 2000 se tomaron algunas fotografias mas. En el texto de este informe se proporciona
mas informacion sobre dichas fotografias.

La inspeccion visual de las fotografias se realizé con estereoscopios de espejo 4X. Los
desprendimientos de tierra se cartografiaron a mano en peliculas de mylar, y se registraron en
mapas topograficos con escalas de 1:25,000 y de 1:50,000. Cuando ello fue posible, los
desprendimientos de tierra se graficaron en mapas con escala de 1:25,000; para otras partes del
pais se utilizaron mapas con escala de 1:50,000. Los desprendimientos de tierra se digitalizaron
manualmente y quedaron registrados como imdgenes digitalizadas (DRG) de mapas topograficos
con escala de 1:50,000. Algunos de los mapas mostrados en estas ilustraciones son el resultado de
la sobreposicion de dos o mds mapas topogrificos con escala de 1:50,000; para lograr la
continuidad en los mapas adyacentes, los bordes de los cuadrangulos de estas sobreposiciones se
ajustaron digitalmente. También fue necesario hacer estos ajustes para solucionar el problema de
la diferencia de resolucién de los mapas topogrificos con escala de 1:50,000 y los de escala
1:25,000. Una vez realizados estos ajustes, se recortaron en los DRG fusionados las dreas de cada
una de las ilustraciones y se graficaron los desprendimientos de tierra en las imdgenes DRG de las
areas del mapa.

En estos mapas se representa la forma, ubicacion relativa y magnitud de los desprendimientos
de tierra, asi como los depésitos pendiente abajo provocados por el huracdn. Sin embargo, resulta
dificil determinar con precisién la ubicacién de los desprendimientos de tierra mostrados en los
mapas. En el caso de los accidentes inicialmente cartografiados en mapas topograficos con escala
de 1:25,000, estimamos que la exactitud de la ubicacién es menor a los 100 m, posiblemente de 50
m. En el caso de los accidentes que inicialmente se cartografiaron en mapas topograficos con
escala de 1:50,000, la exactitud de su ubicacion es de 100 a 200 m.
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his map is one of 11 plates showing areas that were affected by

landslides caused by heavy rainfall associated with Hurricane Mitch in

October and November 1998. These landslides occurred on steep
slopes in terrain that has diverse geology, geomorphology, vegetation, and
microclimates. When combined with data on the physical properties of the
material on hill slopes, the hillslope form, and rainfall intensity and duration,
these maps can provide a basis for evaluating the landslide susceptibility of
other similar areas.

For these plates, the term "landslide" is used to describe all types of slope
failures, including slow-moving earth flows, rotational and translational slides
(Varnes, 1978; Cruden and Varnes, 1996) and fast-moving debris flows
composed of mud, sand, gravel, boulders, and organic debris (see Pierson and
Costa, 1987, for classification of debris flows). Most of the landslides shown
on the 11 plates are debris flows and related landslide scars that were caused
by the intense rainfall from the storm. Many of the debris flows probably
initiated as rotational or translational slumps that started at the preserved scars
and mobilized into muddy flows, some of which traveled hundreds of meters
to as much as several kilometers from their point of origin. Some of the larger
debris flows increased in volume as they traveled by collecting additional
unconsolidated material from hillslopes and channels along their flow paths.
The larger debris flows transported large rocks and boulders more than two
meters in size. Because of their high velocity and their ability to transport
large boulders, debris flows can be extremely destructive and hazardous.

The landslides shown on these plates were mapped using 1:40,000-scale
and 1:15,000-scale black-and-white aerial photographs. Much of the
photography was taken a few months after the storm, but additional
photography was taken in late 2000. See the text in the accompanying report
for further details of the photography.

The photographs were visually examined using 4X mirror stereoscopes, and
the landslides were plotted by hand on mylar overlays that were registered to
topographic maps. The landslides were plotted on 1:25,000-scale maps where
these high-quality maps were available; for other parts of the country, we used
1:50,000-scale maps. The plotted landslides were then manually digitized and
registered to digital raster graphic (DRG) images of 1:50,000-scale
topographic maps. Some of the maps shown on these plates are composites of
parts of two or more 1:50,000-scale topographic maps; for these composites,
the edges of the quadrangles were digitally adjusted to assure continuity
between adjacent maps. These adjustments were also necessary to resolve
differences in the resolution between 1:50,000-scale and 1:25,000-scale
topographic maps. After these adjustments, the areas of each plate were cut
from the merged DRGs, and the digital landslides were then plotted on the
DRG images of the map areas.

These maps portray the shapes, relative location, and size of landslides and
the associated downslope channel deposits caused by the hurricane. It is
difficult to precisely determine the accuracy of the landslide locations shown
on the maps. For those features that were originally mapped on 1:25,000-scale
topographic maps, we estimate that their locations are accurate to within less
than 100 m and probably to within 50 m. For features that were originally
mapped on 1:50,000-scale topographic maps, their locations are probably
accurate to within 100-200 m.
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